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Einphasen-Printtransformatoren (Sicherheitstransformatoren) 
Typ KGSV nach DIN VDE 0551 / IEC 742 / EN 60742 
 
Primärspannung:  2 x 115 V / 1 x 230 V 
Sekundärspannung:  wahlweise 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 24 V 
Leistung:   siehe Tabelle 
Frequenz:   50 / 60 Hz 
Wicklungen:   getrennte Wicklungen 
Isolationsklasse:  T40/E 
Aufbau:    vergossen im Kunststoffgehäuse 
Schutzklasse:   II, schutzisoliert 
Anschlüsse:   Lötstifte d = 0,8 mm 
Kurzschlußschutz:  Temperaturbegrenzer, auf Wunsch eingebaut, Schaltleistung 

1A / 250 V AC  /  1 A / 24 V DC 
 Abmessungen und Preise 
 

Typ Leistung Cu Maße in mm 
 VA kg a b c d e kg 

KGSV 0,4 0,008 32,5 27,5 15,0 20,0 4 * 5 0,05 
KGSV 1,0 0,010 32,5 27,5 22,0 20,0 4 * 5 0,07 
KGSV 1,3 0,010 32,5 27,5 24,0 20,0 4 * 5 0,08 
KGSV 1,6 0,011 32,5 27,5 27,0 20,0 4 * 5 0,09 
KGSV 2,0 0,012 32,5 27,5 30,0 20,0 4 * 5 0,10 
KGSV 1,5 0,016 42,0 35,0 22,5 25,0 4 * 5 0,08 
KGSV 3,2 0,020 42,0 35,0 28,5 25,0 4 * 5 0,14 
KGSV 4,5 0,025 42,0 35,0 31,0 25,0 4 * 5 0,21 
KGSV 2,5 0,026 45,0 38,0 26,5 25,0 5 * 5 0,12 
KGSV 4,5 0,027 45,0 38,0 32,5 25,0 5 * 5 0,18 
KGSV 8,0 0,035 45,0 38,0 38,0 25,0 5 * 5 0,22 
KGSV 7,5 0,044 50,0 42,0 35,0 27,5 5 * 5 0,30 
KGSV 10,0 0,048 50,0 42,0 39,0 27,5 5 * 5 0,35 
KGSV 15,0 0,065 58,0 49,0 39,0 30,0 6 * 5 0,43 
KGSV 20,0 0,100 63,5 53,5 45,5 32,5 6 * 5 0,60 


